
 

 
 

Паспорт качества 
Грунтовка FIX-O-FLEX Haftgrund производство TPH Bausysteme GmbH. 

 
 

№ п/п Наименования показателей  Фактические значения  
1 Относительная плотность  0,79 г/см3 
2 Динамическая вязкость Около 6 мПа*с 

3 Обеспечивает увеличение относительного удлинения 
битумно-полимерного герметика  на 58% 

4 Обеспечивает увеличение адгезии к бетону  на 35% 
5 Адгезия к бетону при температуре минус 20°C, МПа 0,31 

6 Горючесть и воспламеняемость материала с Регламентом (ЕС) № 
1272/2008 (CLP). 

7 Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой 
упаковке при температуре 15 - 25 °С 12 месяцев 

8 Теоретический расход л/м2 0,1-0,3 
9 Тара  19л/15 кг., жестяная банка 

 
Указания по применению   

 
1. Настоящая грунтовка  FIX-O-FLEX Haftgrund производство TPH Bausysteme GmbH предназначена для  
грунтовки поверхностей деформационных швов перед герметизацией на искусственных покрытиях 
аэродромов и дорог. 
2. Работы по герметизации должны производиться в сухую погоду при температуре наружного воздуха и 
поверхности шва не ниже +5 °C. 
3. Поверхность шва должна быть сухой и чистой перед нанесением грунтовки FIX-O-FLEX Haftgrund. Грунтовка 
должна полностью покрывать поверхность шва. 
4. Нанесение грунтовки FIX-O-FLEX Haftgrund необходимо равномерно нанести на стенки камеры шва 
методом распыления или кистью. После подсыхания излишки можно удалить с помощью впитывающей ткани. 
5. Заполнение шва мастикой производится после высыхания грунтовки FIX-O-FLEX Haftgrund 
6. Проектирование и производство работ с применением грунтовки FIX-O-FLEX Haftgrund  выполняется в 
соответствии с требованиями по герметизации швов битумно-полимерными мастиками. 
7. При производстве работ следует учитывать гарантийный срок хранения грунтовки          FIX-O-FLEX 
Haftgrund и дату изготовления, указанную на упаковке. 
8. Хранение, транспортировка и безопасное применение грунтовке FIX-O-FLEX Haftgrund – согласно 
действующим на территории РФ нормативным документам с учетом указаний изготовителя. 
 
 

 
 


